ENAC LabSq0a

SRR Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 1960055

ANALISIS N°: 3448969

MUESTRA REMITIDA POR: TELUR GEOTERMICA Y AGUA, S.A.

DOMICILIO: C/Aliendalde Auzunea, 6

POBLACION: 48200-DURANGO

DENOMINACION MUESTRA: SN16

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 250 mL(1), conteniendo aguas continentales
FECHA RECEPCION: 14/12/2016

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 4/01/2017

Analisis realizado por TECNALABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1116/LE2210. TECNALABAQUA es
una A.L.E. (Agrupacion de interés econémico, constituida en un 50% por estas dos organizaciones: TECNALIA y
LABAQUA):

Fecha inicio analisis 14/12/2016.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |

Caracteres Fisico-Quimicos

Amonio TEC-I-PE-0007 Espectrofotometria 0.07 £19% mg/L
Nitritos TEC-C-PE-0008 Cromatografia iénica <0.05 +16.8% mg/L

Nitratos TEC-C-PE-0008 Cromatografia ibnica 35+17.0% mg/L

INFORMACION INISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 14/12/2016

Este informe sélo afecta a la muestra analizada. Sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.
Aprobado en Tecnalabaqua por Técnico Superior: Maria Ferndndez Armentia, Director Técnico: Maria Fernandez Armentia.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Vitoria, 4 de Enero de 2017

TECNALABAQUAA.I.E. CIF V01526516 C/ Leonardo da Vinci, 11. Parque Tecnolégico de Alava. 01510 Mifiano (Alava). Tel. 945 29 81 52 Pagina 1 de 1



ENAC LabSq0a

SRR Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 1960056

ANALISIS N°: 3448970

MUESTRA REMITIDA POR: TELUR GEOTERMICA Y AGUA, S.A.

DOMICILIO: C/Aliendalde Auzunea, 6

POBLACION: 48200-DURANGO

DENOMINACION MUESTRA: SN17

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 250 mL(1), conteniendo aguas continentales
FECHA RECEPCION: 14/12/2016

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 4/01/2017

Analisis realizado por TECNALABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1116/LE2210. TECNALABAQUA es
una A.L.E. (Agrupacion de interés econémico, constituida en un 50% por estas dos organizaciones: TECNALIA y
LABAQUA):

Fecha inicio analisis 14/12/2016.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |

Caracteres Fisico-Quimicos

Amonio TEC-I-PE-0007 Espectrofotometria 0.07 £19% mg/L
Nitritos TEC-C-PE-0008 Cromatografia iénica <0.05 +16.8% mg/L

Nitratos TEC-C-PE-0008 Cromatografia ibnica 32.8 +17.0% mg/L

INFORMACION INISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 14/12/2016

Este informe sélo afecta a la muestra analizada. Sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.
Aprobado en Tecnalabaqua por Técnico Superior: Maria Ferndndez Armentia, Director Técnico: Maria Fernandez Armentia.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Vitoria, 4 de Enero de 2017

TECNALABAQUAA.I.E. CIF V01526516 C/ Leonardo da Vinci, 11. Parque Tecnolégico de Alava. 01510 Mifiano (Alava). Tel. 945 29 81 52 Pagina 1 de 1



ENAC LabSq0a

SRR Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 1960057

ANALISIS N°: 3448971

MUESTRA REMITIDA POR: TELUR GEOTERMICA Y AGUA, S.A.

DOMICILIO: C/Aliendalde Auzunea, 6

POBLACION: 48200-DURANGO

DENOMINACION MUESTRA: SN22

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 250 mL(1), conteniendo aguas continentales
FECHA RECEPCION: 14/12/2016

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 4/01/2017

Analisis realizado por TECNALABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1116/LE2210. TECNALABAQUA es
una A.L.E. (Agrupacion de interés econémico, constituida en un 50% por estas dos organizaciones: TECNALIA y
LABAQUA):

Fecha inicio analisis 14/12/2016.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |

Caracteres Fisico-Quimicos

Amonio TEC-I-PE-0007 Espectrofotometria 0.12 £19% mg/L
Nitritos TEC-C-PE-0008 Cromatografia iénica 2.34 +16.8% mg/L

Nitratos TEC-C-PE-0008 Cromatografia ibnica 36.2 +17.0% mg/L

INFORMACION INISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 14/12/2016

Este informe sélo afecta a la muestra analizada. Sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.
Aprobado en Tecnalabaqua por Técnico Superior: Maria Ferndndez Armentia, Director Técnico: Maria Fernandez Armentia.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Vitoria, 4 de Enero de 2017

TECNALABAQUAA.I.E. CIF V01526516 C/ Leonardo da Vinci, 11. Parque Tecnolégico de Alava. 01510 Mifiano (Alava). Tel. 945 29 81 52 Pagina 1 de 1



ENAC LabSq0a

SRR Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 1960058

ANALISIS N°: 3448972

MUESTRA REMITIDA POR: TELUR GEOTERMICA Y AGUA, S.A.

DOMICILIO: C/Aliendalde Auzunea, 6

POBLACION: 48200-DURANGO

DENOMINACION MUESTRA: SN23

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 250 mL(1), conteniendo aguas continentales
FECHA RECEPCION: 14/12/2016

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 4/01/2017

Analisis realizado por TECNALABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1116/LE2210. TECNALABAQUA es
una A.L.E. (Agrupacion de interés econémico, constituida en un 50% por estas dos organizaciones: TECNALIA y
LABAQUA):

Fecha inicio analisis 14/12/2016.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |

Caracteres Fisico-Quimicos

Amonio TEC-I-PE-0007 Espectrofotometria 0.07 £19% mg/L
Nitritos TEC-C-PE-0008 Cromatografia iénica 0.29 +16.8% mg/L

Nitratos TEC-C-PE-0008 Cromatografia ibnica 15.8 +17.0% mg/L

INFORMACION INISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 14/12/2016

Este informe sélo afecta a la muestra analizada. Sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.
Aprobado en Tecnalabaqua por Técnico Superior: Maria Ferndndez Armentia, Director Técnico: Maria Fernandez Armentia.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Vitoria, 4 de Enero de 2017

TECNALABAQUAA.I.E. CIF V01526516 C/ Leonardo da Vinci, 11. Parque Tecnolégico de Alava. 01510 Mifiano (Alava). Tel. 945 29 81 52 Pagina 1 de 1



ENAC LabSq0a

SRR Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 1960059

ANALISIS N°: 3448973

MUESTRA REMITIDA POR: TELUR GEOTERMICA Y AGUA, S.A.

DOMICILIO: C/Aliendalde Auzunea, 6

POBLACION: 48200-DURANGO

DENOMINACION MUESTRA: SN24

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 250 mL(1), conteniendo aguas continentales
FECHA RECEPCION: 14/12/2016

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 4/01/2017

Analisis realizado por TECNALABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1116/LE2210. TECNALABAQUA es
una A.L.E. (Agrupacion de interés econémico, constituida en un 50% por estas dos organizaciones: TECNALIA y
LABAQUA):

Fecha inicio analisis 14/12/2016.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |

Caracteres Fisico-Quimicos

Amonio TEC-I-PE-0007 Espectrofotometria 0.14 £19% mg/L
Nitritos TEC-C-PE-0008 Cromatografia iénica <0.05 +16.8% mg/L

Nitratos TEC-C-PE-0008 Cromatografia ibnica 36.7 +17.0% mg/L

INFORMACION INISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 14/12/2016

Este informe sélo afecta a la muestra analizada. Sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.
Aprobado en Tecnalabaqua por Técnico Superior: Maria Ferndndez Armentia, Director Técnico: Maria Fernandez Armentia.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Vitoria, 4 de Enero de 2017

TECNALABAQUAA.I.E. CIF V01526516 C/ Leonardo da Vinci, 11. Parque Tecnolégico de Alava. 01510 Mifiano (Alava). Tel. 945 29 81 52 Pagina 1 de 1



ENAC LabSq0a

SRR Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 1960060

ANALISIS N°: 3448974

MUESTRA REMITIDA POR: TELUR GEOTERMICA Y AGUA, S.A.

DOMICILIO: C/Aliendalde Auzunea, 6

POBLACION: 48200-DURANGO

DENOMINACION MUESTRA: SN25

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 250 mL(1), conteniendo aguas continentales
FECHA RECEPCION: 14/12/2016

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 4/01/2017

Analisis realizado por TECNALABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1116/LE2210. TECNALABAQUA es
una A.L.E. (Agrupacion de interés econémico, constituida en un 50% por estas dos organizaciones: TECNALIA y
LABAQUA):

Fecha inicio analisis 14/12/2016.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |

Caracteres Fisico-Quimicos

Amonio TEC-I-PE-0007 Espectrofotometria 0.06 +19%  mg/L
Nitritos TEC-C-PE-0008 Cromatografia iénica <0.05 +16.8% mg/L

Nitratos TEC-C-PE-0008 Cromatografia ibnica 38.9 +17.0% mg/L

INFORMACION INISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 14/12/2016

Este informe sélo afecta a la muestra analizada. Sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.
Aprobado en Tecnalabaqua por Técnico Superior: Maria Ferndndez Armentia, Director Técnico: Maria Fernandez Armentia.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Vitoria, 4 de Enero de 2017

TECNALABAQUAA.I.E. CIF V01526516 C/ Leonardo da Vinci, 11. Parque Tecnolégico de Alava. 01510 Mifiano (Alava). Tel. 945 29 81 52 Pagina 1 de 1



ENAC LabSq0a

SRR Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 1960064

ANALISIS N°: 3448978

MUESTRA REMITIDA POR: TELUR GEOTERMICA Y AGUA, S.A.

DOMICILIO: C/Aliendalde Auzunea, 6

POBLACION: 48200-DURANGO

DENOMINACION MUESTRA: SN30

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 250 mL(1), conteniendo aguas continentales
FECHA RECEPCION: 14/12/2016

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 4/01/2017

Analisis realizado por TECNALABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1116/LE2210. TECNALABAQUA es
una A.L.E. (Agrupacion de interés econémico, constituida en un 50% por estas dos organizaciones: TECNALIA y
LABAQUA):

Fecha inicio analisis 14/12/2016.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |

Caracteres Fisico-Quimicos

Amonio TEC-I-PE-0007 Espectrofotometria 0.13 £19% mg/L
Nitritos TEC-C-PE-0008 Cromatografia iénica <0.05 +16.8% mg/L

Nitratos TEC-C-PE-0008 Cromatografia ibnica 18.6 +17.0% mg/L

INFORMACION INISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 14/12/2016

Este informe sélo afecta a la muestra analizada. Sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.
Aprobado en Tecnalabaqua por Técnico Superior: Maria Ferndndez Armentia, Director Técnico: Maria Fernandez Armentia.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Vitoria, 4 de Enero de 2017

TECNALABAQUAA.I.E. CIF V01526516 C/ Leonardo da Vinci, 11. Parque Tecnolégico de Alava. 01510 Mifiano (Alava). Tel. 945 29 81 52 Pagina 1 de 1



ENAC LabSq0a

SRR Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 1960065

ANALISIS N°: 3448979

MUESTRA REMITIDA POR: TELUR GEOTERMICA Y AGUA, S.A.

DOMICILIO: C/Aliendalde Auzunea, 6

POBLACION: 48200-DURANGO

DENOMINACION MUESTRA: SN31

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 250 mL(1), conteniendo aguas continentales
FECHA RECEPCION: 14/12/2016

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 4/01/2017

Analisis realizado por TECNALABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1116/LE2210. TECNALABAQUA es
una A.L.E. (Agrupacion de interés econémico, constituida en un 50% por estas dos organizaciones: TECNALIA y
LABAQUA):

Fecha inicio analisis 14/12/2016.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |

Caracteres Fisico-Quimicos

Amonio TEC-I-PE-0007 Espectrofotometria 0.07 £19% mg/L
Nitritos TEC-C-PE-0008 Cromatografia iénica <0.05 +16.8% mg/L

Nitratos TEC-C-PE-0008 Cromatografia ibnica 6.53 +17.0% mg/L

INFORMACION INISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 14/12/2016

Este informe sélo afecta a la muestra analizada. Sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.
Aprobado en Tecnalabaqua por Técnico Superior: Maria Ferndndez Armentia, Director Técnico: Maria Fernandez Armentia.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Vitoria, 4 de Enero de 2017

TECNALABAQUAA.I.E. CIF V01526516 C/ Leonardo da Vinci, 11. Parque Tecnolégico de Alava. 01510 Mifiano (Alava). Tel. 945 29 81 52 Pagina 1 de 1



ENAC LabSq0a

SRR Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME NP°: 1960066

ANALISIS N°: 3448980

MUESTRA REMITIDA POR: TELUR GEOTERMICA Y AGUA, S.A.

DOMICILIO: C/Aliendalde Auzunea, 6

POBLACION: 48200-DURANGO

DENOMINACION MUESTRA: SN32

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 250 mL(1), conteniendo aguas continentales
FECHA RECEPCION: 14/12/2016

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 4/01/2017

Analisis realizado por TECNALABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1116/LE2210. TECNALABAQUA es
una A.L.E. (Agrupacion de interés econémico, constituida en un 50% por estas dos organizaciones: TECNALIA y
LABAQUA):

Fecha inicio analisis 14/12/2016.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |

Caracteres Fisico-Quimicos

Amonio TEC-I-PE-0007 Espectrofotometria 0.08 +19%  mg/L
Nitritos TEC-C-PE-0008 Cromatografia iénica <0.05 +16.8% mg/L

Nitratos TEC-C-PE-0008 Cromatografia ibénica 18.4 +17.0% mg/L

INFORMACION INISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 14/12/2016

Este informe sélo afecta a la muestra analizada. Sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.
Aprobado en Tecnalabaqua por Técnico Superior: Maria Ferndndez Armentia, Director Técnico: Maria Fernandez Armentia.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Vitoria, 4 de Enero de 2017

TECNALABAQUAA.I.E. CIF V01526516 C/ Leonardo da Vinci, 11. Parque Tecnolégico de Alava. 01510 Mifiano (Alava). Tel. 945 29 81 52 Pagina 1 de 1



ENAC LabSq0a

SRR Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 1960067

ANALISIS N°: 3448981

MUESTRA REMITIDA POR: TELUR GEOTERMICA Y AGUA, S.A.

DOMICILIO: C/Aliendalde Auzunea, 6

POBLACION: 48200-DURANGO

DENOMINACION MUESTRA: SN33

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 250 mL(1), conteniendo aguas continentales
FECHA RECEPCION: 14/12/2016

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 4/01/2017

Analisis realizado por TECNALABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1116/LE2210. TECNALABAQUA es
una A.L.E. (Agrupacion de interés econémico, constituida en un 50% por estas dos organizaciones: TECNALIA y
LABAQUA):

Fecha inicio analisis 14/12/2016.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |

Caracteres Fisico-Quimicos

Amonio TEC-I-PE-0007 Espectrofotometria <0.05+19% mg/L
Nitritos TEC-C-PE-0008 Cromatografia iénica <0.05 +16.8% mg/L

Nitratos TEC-C-PE-0008 Cromatografia ibnica 12.9 #17.0% mg/L

INFORMACION INISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 14/12/2016

Este informe sélo afecta a la muestra analizada. Sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.
Aprobado en Tecnalabaqua por Técnico Superior: Maria Ferndndez Armentia, Director Técnico: Maria Fernandez Armentia.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Vitoria, 4 de Enero de 2017

TECNALABAQUAA.I.E. CIF V01526516 C/ Leonardo da Vinci, 11. Parque Tecnolégico de Alava. 01510 Mifiano (Alava). Tel. 945 29 81 52 Pagina 1 de 1



ENAC LabSq0a

SRR Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 1960068

ANALISIS N°: 3448982

MUESTRA REMITIDA POR: TELUR GEOTERMICA Y AGUA, S.A.

DOMICILIO: C/Aliendalde Auzunea, 6

POBLACION: 48200-DURANGO

DENOMINACION MUESTRA: SN34

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 250 mL(1), conteniendo aguas continentales
FECHA RECEPCION: 14/12/2016

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 4/01/2017

Analisis realizado por TECNALABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1116/LE2210. TECNALABAQUA es
una A.L.E. (Agrupacion de interés econémico, constituida en un 50% por estas dos organizaciones: TECNALIA y
LABAQUA):

Fecha inicio analisis 14/12/2016.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |

Caracteres Fisico-Quimicos

Amonio TEC-I-PE-0007 Espectrofotometria 0.06 +19%  mg/L
Nitritos TEC-C-PE-0008 Cromatografia iénica <0.05 +16.8% mg/L

Nitratos TEC-C-PE-0008 Cromatografia ibnica 13.5+#17.0% mg/L

INFORMACION INISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 14/12/2016

Este informe sélo afecta a la muestra analizada. Sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.
Aprobado en Tecnalabaqua por Técnico Superior: Maria Ferndndez Armentia, Director Técnico: Maria Fernandez Armentia.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Vitoria, 4 de Enero de 2017

TECNALABAQUAA.I.E. CIF V01526516 C/ Leonardo da Vinci, 11. Parque Tecnolégico de Alava. 01510 Mifiano (Alava). Tel. 945 29 81 52 Pagina 1 de 1



ENAC LabSq0a

SRR Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 1960069

ANALISIS N°: 3448983

MUESTRA REMITIDA POR: TELUR GEOTERMICA Y AGUA, S.A.

DOMICILIO: C/Aliendalde Auzunea, 6

POBLACION: 48200-DURANGO

DENOMINACION MUESTRA: SN36

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 250 mL(1), conteniendo aguas continentales
FECHA RECEPCION: 14/12/2016

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 4/01/2017

Analisis realizado por TECNALABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1116/LE2210. TECNALABAQUA es
una A.L.E. (Agrupacion de interés econémico, constituida en un 50% por estas dos organizaciones: TECNALIA y
LABAQUA):

Fecha inicio analisis 14/12/2016.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |

Caracteres Fisico-Quimicos

Amonio TEC-I-PE-0007 Espectrofotometria 0.07 £19% mg/L
Nitritos TEC-C-PE-0008 Cromatografia iénica 0.06 +16.8% mg/L

Nitratos TEC-C-PE-0008 Cromatografia ibnica 9.63 +17.0% mg/L

INFORMACION INISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 14/12/2016

Este informe sélo afecta a la muestra analizada. Sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.
Aprobado en Tecnalabaqua por Técnico Superior: Maria Ferndndez Armentia, Director Técnico: Maria Fernandez Armentia.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Vitoria, 4 de Enero de 2017

TECNALABAQUAA.I.E. CIF V01526516 C/ Leonardo da Vinci, 11. Parque Tecnolégico de Alava. 01510 Mifiano (Alava). Tel. 945 29 81 52 Pagina 1 de 1



ENAC LabSq0a

SRR Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 1960070

ANALISIS N°: 3448984

MUESTRA REMITIDA POR: TELUR GEOTERMICA Y AGUA, S.A.

DOMICILIO: C/Aliendalde Auzunea, 6

POBLACION: 48200-DURANGO

DENOMINACION MUESTRA: SN37

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 250 mL(1), conteniendo aguas continentales
FECHA RECEPCION: 14/12/2016

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 4/01/2017

Analisis realizado por TECNALABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1116/LE2210. TECNALABAQUA es
una A.L.E. (Agrupacion de interés econémico, constituida en un 50% por estas dos organizaciones: TECNALIA y
LABAQUA):

Fecha inicio analisis 14/12/2016.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS | UNIDADES |

Caracteres Fisico-Quimicos

Amonio TEC-I-PE-0007 Espectrofotometria 0.08 +19%  mg/L
Nitritos TEC-C-PE-0008 Cromatografia iénica <0.05 +16.8% mg/L

Nitratos TEC-C-PE-0008 Cromatografia ibénica 12.1 +17.0% mg/L

INFORMACION INISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 14/12/2016

Este informe sélo afecta a la muestra analizada. Sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.
Aprobado en Tecnalabaqua por Técnico Superior: Maria Ferndndez Armentia, Director Técnico: Maria Fernandez Armentia.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Vitoria, 4 de Enero de 2017

TECNALABAQUAA.I.E. CIF V01526516 C/ Leonardo da Vinci, 11. Parque Tecnolégico de Alava. 01510 Mifiano (Alava). Tel. 945 29 81 52 Pagina 1 de 1
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Los resultados entre paréntesis no estan amparados

por la acreditacion de ENAC

CIF: B-48473516
Larrondo Beheko Etorbidea , Nave 3 Pab. 27

48180

LOIU (Bizkaia)

TIf: 944711619 Fax: 944538608

E-mai

1: laboratorio@uriker.com

INFORME DE ENSAYO N. 16/2109B

A: TELUR
Aliendalde Auzunea, 6
48200 DURANGO

Sr. Joseba Aguayo

Asunto: Determinacion de una serie de parametros fisico - quimicos en varias muestras de agua continentales
(RBCAS) recibidas durante el mes de diciembre de 2016.

Su Pedido: Peticion directa

Nuestra oferta: 0-16-258

Fecha Recepcion: desde 02/12/2016 hasta 15/12/2016

Fecha Emision: 13/01/2017

INDICE
O 1= | O TR 2
2. RECEPCION DE MUESTRAS. . ..ottt 2
3. METODOLOGIA APLICADA ...t 2
RESULTADOS . ... et e e e e e e e e e e e e 4

e Este informe no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacion escrita de URIKER, S.L., pudiéndolo ser en su
totalidad.
e Los resultados de los analisis efectuados se refieren a las muestras recibidas y en las condiciones recibidas.

e Se encuentra a disposicion del cliente, las incertidumbres de los ensayos.

e Este informe proviene de un documento digital certificado con firma electronica por un responsable de URIKER, S.L
autorizado para su emision por el Director de Laboratorio. Sera valido siempre que coincida con la version archivada en
URIKER, S.L.

Pagina 1 de 11
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Los resultados entre paréntesis no estan amparados
por la acreditacion de ENAC

Fecha de analisis: desde 02/12/2016 hasta 15/12/2016 Cada parametro se ha analizado
dentro del plazo establecido por el laboratorio

Ref. CLIENTE SN-52 SN-53 S-4
Ref. URIKER P-086/16 P-087/16 P-088/16
Fecha de toma de muestra 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016
Hora de toma de muestra 12:25 12:50 13:30
Tomador de la muestra TELUR TELUR TELUR
pH (unidades de pH) 7,99 8,19 7,60
Conductividad eléctrica a 20°C (uS/cm) 728 718 1820
Residuo soluble total (mg/l) 499 474 1370
Carbonato (mg CO3=/l) <24 <24 <24
Bicarbonato (mg HCO3-/I) 350 361 360
Amonio (mg NH4+/1) <0,065 <0,065 0,595
Cloruros (mg/l) 18,2 21,7 158
Sulfatos (mg/l) 54,3 49,1 602
Nitratos (mg NO3-/I) 89,0 67,3 3,25
Nitritos (mg NO2-/1) <0,066 <0,066 <0,066
Fésforo disuelto (mg PO43-/1) <0,031 0,043 <0,031
Calcio disuelto (mg/l) 123 122 219
Magnesio disuelto (mg/l) 22,5 24,9 27,4
Sodio disuelto (mg/l) 7,00 6,99 180
Potasio disuelto (mg/l) 1,33 1,22 4,45

Pagina 4 de 11

Autorizado por: Fco. Javier Casado Gutierrez

Director de Laboratorio
Loiu, a 13 de enero de 2017
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Los resultados entre paréntesis no estan amparados
por la acreditacion de ENAC

Fecha de analisis: desde 13/12/2016 hasta 15/12/2016 Cada pardmetro se ha analizado
dentro del plazo establecido por el laboratorio

Ref. CLIENTE SF-30 SC-23 SCN-1 SCN-2
Ref. URIKER P-145/16 P-146/16 P-169/16 P-170/16
Fecha de toma de muestra 12/12/2016 12/12/2016 13/12/2016 13/12/2016
Hora de toma de muestra 14:20 18:00 09:55 11:15
Tomador de la muestra TELUR TELUR TELUR TELUR
pH (unidades de pH) 8,19 7,33 7,22 8,07
Conductividad eléctrica a 20°C (uS/cm) 541 700 584 594
Residuo soluble total (mg/l) 350 463 387 519
Carbonato (mg CO3=/l) <1,2 <1,2 <1,2 <1,2
Bicarbonato (mg HCO3-/1) 291 368 287 323
Amonio (mg NH4+/1) <0,065 <0,065 <0,065 <0,065
Cloruros (mg/l) 20,0 15,1 18,0 19,3
Sulfatos (mg/l) 26,3 90,0 46,8 50,0
Nitratos (mg NO3-/1) 36,6 12,4 36,7 23,7
Nitritos (mg NO2-/I) <0,066 <0,066 <0,066 <0,066
Fosforo disuelto (mg PO43-/1) 0,377 <0,031 <0,031 0,101
Calcio disuelto (mg/l) 108 147 124 115
Magnesio disuelto (mg/l) 3,89 9,20 5,73 10,4
Sodio disuelto (mg/l) 8,07 16,5 12,5 11,4
Potasio disuelto (mg/l) 10,2 1,38 0,63 1,85

Pagina 8 de 11

Director de Laboratorio
Loiu, a 13 de enero de 2017

Autorizado por: Fco. Javier Casado Gutierrez
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Fecha de andlisis: desde 14/12/2016 hasta 21/12/2016 Cada parametro se ha analizado
dentro del plazo establecido por el laboratorio

§ A
483 LE”

Ref. CLIENTE SC-21 SCN-3 SN-29 SCN-5
Ref. URIKER P-171/16 P-172/16 P-191/16 P-192/16
Fecha de toma de muestra 13/12/2016 13/12/2016 14/12/2016 14/12/2016
Hora de toma de muestra 16:00 17:40 11:10 11:40
Tomador de la muestra TELUR TELUR TELUR TELUR
pH (unidades de pH) 7,18 7,91 7,59 7,47
Conductividad eléctrica a 20°C (uS/cm) 661 607 957 493
Residuo soluble total (mg/l) 444 421 635 318
Carbonato (mg CO3=/l) <1,2 <1,2 <1,2 <1,2
Bicarbonato (mg HCO3-/I) 380 308 443 278
Amonio (mg NH4+/1) 0,130 <0,065 <0,065 <0,065
Cloruros (mg/l) 25,7 20,9 56,6 13,6
Sulfatos (mg/l) 49,2 52,9 96,0 22,6
Nitratos (mg NO3-/I) 0,323 221 28,2 21,0
Nitritos (mg NO2-/1) <0,066 <0,066 <0,066 <0,066
Fdsforo disuelto (mg PO43-/1) <0,031 0,103 <0,031 <0,031
Calcio disuelto (mg/l) 134 120 133 100
Magnesio disuelto (mg/l) 8,23 7,61 21,3 2,85
Sodio disuelto (mg/l) 14,4 12,0 51,8 5,91
Potasio disuelto (mg/l) 2,69 2,10 20,2 0,65

Pagina 9 de 11

Director de Laboratorio
Loiu, a 13 de enero de 2017

Autorizado por: Fco. Javier Casado Gutierrez
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Los resultados entre paréntesis no estan amparados
por la acreditacion de ENAC

Fecha de andlisis: desde 15/12/2016 hasta 21/12/2016 Cada parametro se ha analizado
dentro del plazo establecido por el laboratorio

Ref. CLIENTE SCN-4 SN-28
Ref. URIKER P-193/16 P-194/16
Fecha de toma de muestra 14/12/2016 14/12/2016
Hora de toma de muestra 13:00 15:00
Tomador de la muestra TELUR TELUR
pH (unidades de pH) 7,35 7,68
Conductividad eléctrica a 20°C (uS/cm) 561 610
Residuo soluble total (mg/l) 388 422
Carbonato (mg CO3=/I) <1,2 <1,2
Bicarbonato (mg HCO3-/I) 248 216
Amonio (mg NH4+/1) <0,065 <0,065
Cloruros (mg/l) 35,3 37,6
Sulfatos (mg/l) 38,8 60,5
Nitratos (mg NO3-/I) 31,7 60,6
Nitritos (mg NO2-/I) <0,066 <0,066
Fésforo disuelto (mg PO43-/1) <0,031 <0,031
Calcio disuelto (mg/l) 104 119
Magnesio disuelto (mg/l) 3,14 3,15
Sodio disuelto (mg/l) 12,5 12,9
Potasio disuelto (mg/l) 0,57 0,49

Autorizado por: Fco. Javier Casado Gutierrez
Director de Laboratorio
Loiu, a 13 de enero de 2017

Pagina 10 de 11
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Anexo 2. Caracteristicas puntos de control
bimestral/trimestral.

Anexos



Zona Vulnerable ala contaminacion por nitratos de la Masa de Agua Subterranea de Vitoria. U ra
Sectores Oriental, Dulantzi y Occidental.
Informe anual. Afio 2016 it agentris

RED BASICA DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS

Estacion: Sondeo SALBURUA-1 Punto de Control: Sondeo SALBURUA-1
Cédigo: SC23 Control: Calidad Cédigo Punto de Agua: 11253023
Coordenadas UTM | Territorio Histérico: Araba Masa de Agua: Aluvial de Vitoria
| (ETRS89) Municiplo: Vitoria-Gasteiz Tipo de Punto: Piezémetro
X: 528619 Cuenca: Zadorra Caudal:1Us
Y: 4745006 Unidad Hidrogeolégica: Vitoria Uso: Control Plezémetro
Z:515 Dominlo: Cuaternario
Observaclones: Fotografia:
| Control de la evolucién de la zona himeda dé L - e Sondeo SALBURUA-1
s e o

' Salburua.

(Ver otras Fotografias)

Histérico:
= Se Inician muestreos de la Red Basica en Junio-2001.

Ultimos Resultados Analiticos (SC23 - Sondeo SALBURUA-1)

Fecha pH Cond. Oxida. R.S. Na K Ca Mg Cl S04 CO3 HCO3 NO3 NO2 NH4 P203
(UpH) (uS/em) (mg/) (mg/) (mg/) (mgll) (mg/) (mg/) (mg/) (mgll) (mg/) (mg/) (mg/) (mg/) (mg/) (mgll)

2016/12112 | 7. Y : i ; . 12.4 |<0.066 | <0.065
2016/11/07 | 7.61 | 708 476 | 189 | 1.47 | 128 | 870 | 19.8 | 90.0 | <1.2 | 355 | 12.8 [<0.066 [<0.065]<0.031
2016/10/03 | 7.34 | 697 459 | 17.6 | 1.97 | 144 | 9.10 | 156 | 850 | <1.2 | 355 | 11.6 [<0.066 [<0.065]<0.031
2016/08/02 | 7.31 | 689 461 | 204 | 1.31 | 140 | 11.2 | 153 | 87.0 | <1.2 | 361 | 12.1 |<0.066 |<0.065]<0.031
2016/06/01 | 742 | 687 | 056 | 477 | 17.3 | 1.22 | 144 | 960 | 174 | 880 | <3 | 362 | 11.8 [<0.066[<0.065]<0.031
2016/04/11 G : ; . ; 11.6 <0.065
ESTADIS
oo | et AEAE:
(pS/cm) (mg/l) (mg/l) /l) (mg/l)
V. Medio | 7. 731 ) ; . 0.0 28.6 0.005
N°Vals, | 126 | 126 | 122 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 127 vzr 127 | 84
VMin. | 690 | 485 | 0.0 | 227 | 39 | 04 | 93.0 | 34 | 11.0 | 253 | 0.0 | 276.0 | 4.6 | 0.00 | 0.000 | 0.000

V.Max. 7.95 | 1034 24 599 | 201 | 22 |166.0 | 17.0 | 30.1 [127.0 | 0.0 |391.0 | 84.1 | 0.03 | 0.260 | 0.170

D.Stand. | 0.23 86 0.4 45 2.9 0.3 114 1.5 35 | 202 | 00 | 239 | 123 | 0.00 | 0.027 | 0.026

Anexos
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|Estacién: Manantial ILARRATZA
Cédigo: SC22 Control: Calidad

Punto de Control: Manantial llarrtza
Cédigo Punto de Agua: 112355002

Coordenadas UTM | Territorio Histérico: Araba Masa de Agua: Aluvial de Vitoria
(ETRS89) Municiplo: Vitoria-Gasteiz Tipo de Punto: Manantial
X: 532908 Cuenca: Zadorra Caudal: 1 Us
Y: 4745279 Unidad Hidrogeolégica: Vitoria Uso: Fuente Pablica
Z:522 Dominlo: Cuaternario
Observaciones: Fotografia:

Control de la evolucién de la "Zona vulnerable a
la contaminacién por nitratos en la Unidad
Hidrogeolégica Vitoria Sector Oriental”.

Muestreo directo sobre el manantial.

Volcado |
DATOS t

Descarga Sere
analitica Completa

Histérico:

ILARRATZA (SC-22)

.
(Ver otras Fotografias)

- Se Iniclan muestreos para el control de la zona vuinerable en Jullo-1998.

Ultimos Resultados Analiticos (SC22 - Manantial ILARRATZA)

pH Cond. Oxida.
.pH) (uSlcm) (mg/l)

RS Na K
(mg/l)

2016/09/07

Ca
(ma/l)

(mg/l)

Cl

(mg/l)

S04
(mg/l)

CO3 HCO3 NO3
(mg/l) (mgll) (mg/l)
42.8

NO2
(mg/l)
<0.05

NH4
(mg/l)
0.13

P203
(mg/l)

2016/05/04 | 7.37 | 555 | 0.48 | 385 | 9.60 [1.14 | 119 [ 348 | 159 | 391 | <3 | 276 | 35.3 [<0.066[<0.065]<0.031
2016/03/03| 7.44 | 564 | 052 | 375 | 941 [1.44 | 112 [ 347 [ 156 | 383 | <3 | 270 | 41.2 [<0.066| <0.06 | <0.031
2016/01/14| 7.37 | 563 | 0.54 | 396 | 10.1 (088 | 107 [ 322 | 168 | 428 | <3 | 280 | 324 [<0.066] <0.06 | <0.031
2015/11/02| 7.30 | 571 | 056 | 427 | 11.6 [1.00 | 123 [ 359 | 149 | 376 | <1.2 | 294 | 31.3 |<0.066| <0.06 | <0.031
2015/09/04 <0.066
ESTADIS

(mg/l)
V. Medio ¥ R : 3 B z : 5 .0 | 0.00 |o0.
N°Vals. | 146 | 146 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 147 | 147 | 147 | 80
V Min. 5.60 | 527 0.0 291 | 3.2 [ 0.0 [103.0 | 0.0 | 13.8 | 29.0 | 0.0 [196.0 | 17.9 | 0.00 | 0.000 | 0.000
V.Max. | 8.09 | 1007 | 2.6 740 | 17.2 | 6.0 [159.0 [ 11.8 | 67.7 | 90.0 | 0.0 |328.0 | 140.8 | 0.09 | 0.130 | 0.075
D.Stand. | 0.29 | 70 0.4 99 1.7 | 05 | 126 | 1.5 | 135 | 153 | 0. 27.3 | 232 | 0.01 | 0.015 | 0.017

Anexos



Zona Vulnerable ala contaminacion por nitratos de la Masa de Agua Subterranea de Vitoria. u ra
Sectores Oriental, Dulantzi y Occidental.
Informe anual. Afio 2016 @ Ui 2entzia

| Estaclén: Pozo ARKAUTE Punto de Control: Pozo Arkaute
Cédigo: SC21 Control: Calidad Cédigo Punto de Agua: 11262006
Coordenadas UTM | Territorio Histérico: Araba Masa de Agua: Aluvial de Vitoria
(ETRS89) Municlpio: Vitoria-Gasteiz Tipo de Punto: Pozo Excavado
X: 530769 Cuenca: Zadorra Caudal: ——
Y: 4744551 Unidad Hidrogeolégica: Vitoria Uso: Riego
Z:516 Dominlo: Cuaternario
Observaclones: Fotografia:
Pozo de gran didmetro (1500mm), de 4.5m de ", Pozo ARKAUTE (SC-21)

profundidad. 3 ey

Control de la evolucion de la "Zona vulnerable a
la contaminacion por nitratos en la Unidad
Hidrogeolégica Vitoria Sector Oriental”

Volcado
DATOS

Descarga Sene R
analiica Completa (Ver otras Fotografias )

Histérico:
- Se Iniclan muestreos para el control de la zona vuinerable en Jullo-1999.

Ultimos Resultados Analiticos (SC21 - Pozo ARKAUTE)

Fecha pH Cond. Oxida. R.S. Na K Ca Mg Ci S04 CO3 HCO3 NO3 NO2 NH4 P203
(U.pH) (uS/cm) (mgll) (mg/) (mgl) (mgll) (mg/) (mg/) (mg/) (mgll) (mg/) (mg/) (mg/) (mgl) (mg/l) (mgll)

2016/12/13 | 7.18 661 444 144 | 269 | 134 | 8.23 | 25.7 | 492 | <1.2 380 | 0.323 | <0.066| 0.130 | <0.031
2016/05/04 | 7.30 752 2.20 526 125 | 870 | 146 | 106 | 144 | 441 <3 476 0.22 | 0.086 | <0.065| 0.110
2016/03/03| 74 | 751 | 312 | 478 | 112 [ 99 | 149 | 97 | 179 | 465 | <3 | 462 | 2.02 [<0.066| <0.06 | 0.371
2016/01/18 | 7.33 673 0.88 460 146 | 3.86 | 134 9.2 | 27.2 | 626 <3 366 6.73 |<0.066| <0.06 | 0.147
2015/11/16 | 7.24 707 1.20 497 158 [ 3.10 | 141 | 980 | 236 | 57.2 | <1.2 401 0.757 |<0.066| <0.06 | 0.121
2015/09/03 | 7.38 b 152 | 2.82 9.20 | 204 | 591 373 9.7 0.145 | <0.06 | 0.254

ESTADIS

(mg/l) | (mg/l) mg/l) | (mg/l) (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mgfl) | (mgll)

V. Medio . J 154 | 8.2 33.7 | 733 ! 3564 | 428 | 0.06 | 0.007 | 0.162

47 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 149 | 149 | 149 81

N° Vals. 148 148 146 1
317 54 | 03 |113.0 | 29 | 110 | 276 | 0. 250.0 0.2 0.00 | 0.000 | 0.000

V Min. 6.69 | 649 0.
V.Max. 8.20 | 1185 5. 799 | 30.9 | 34.0 |187.0 | 33.0 | 63.0 | 1340 | 0. 486.0 | 124.0 | 3.60 | 0.140 | 0.378
D.Stand. | 0.29 86 1.6 75 28 [55 | 118 [ 26 [ 93 | 165 | 0.0 | 541 | 26.7 0.30 | 0.025 | 0.099

Anexos



INFORME REALIZADO POR relu P U ra

Estacién: Los Chopos Punto de Control: Los Chopos
Cédigo: SCN1  Control: Calidad Cédigo Punto de Agua: 139010002
Coordenadas UTM | Territorio Histérico: Araba Masa de Agua: Aluvial de Vitoria
(ETRS89) Municiplo: Iruraiz-Gauna Tipo de Punto: Manantial

X: 541266 Cuenca: Zadorra Caudal: <10 Us

Y: 4741220 Unidad Hidrogeolégica: Vitoria Uso: Fuente Publica

Z: 611 Dominlo: Cuaternario

Observaciones: Fotografia:
Seguimiento del Sector Dulantzi (Zona SCN1 -Los Chopos
Vulnerable Vitoria). -

Muestreo directo sobre el manantial.

Volcado |
DATOS8

Descarga Sene

analitica Completa (Ver otras Fotografias)

Histérico:
- Se Inician muestreos para el control de la zona vulnerable en Junlo-2005.

Ultimos Resultados Analiticos (SCN1 - Los Chopos)

Fecha pH Cond. Oxida. R.S. Na K Ca Mg Ci CO3 HCO3 NO3 NO2 NH4 P203
(U.pH) (uSfcm) (mg/) (mgll) (mg/l) (mg/f) (mg/) (mg/) (mg/) (mg/) (mg/) (mg/) (mg/l)

2016/12/13
2016/09/07 31.7 | <0.05 | 0.22
2016/06/08 | 7.32 | 557 040 | 407 | 970 | 0.55 | 114 | 559 | 6,91 | 16.0 <3 292 | 29.8 |<0.066| 0.072 | <0.031
2016/04/05| 7.48 | 562 0.56 394 | B.50 | 0.87 | 111 | 510 | 148 | 414 <3 283 | 34.5 |<0.066)<0.065| <0.031
2016/02/11 | 7.57 | 583 0.68 | 427 85 |076 | 111 [ 518 | 16.7 | 448 | <3.0 | 270 | 48.7 |<0.066|<0.065| <0.031
2015/12/01

V. Medio . X s A ¥ X 2911
N° Vals. 76 76 7S 76 76 76 76 76 76 76 76 76 7 7 7 76

V Min. 5.80 | 432 0.0 354 85 |03 |970 | 50 | 69 16.0
V.Max. 3.00 | 887 31 575 | 157 |114 |1430 | 76 | 318 | 609
D.Stand. | 0.27 68 C

0. 19.2 | 0.00 | 0.000 | 0.000
20 |367.0 | 70.8 | 0.11 |0.220 | 0.100
.5 43 14 |1 13 | 9.0 05 | 56 8.4 02 | 277 | 105 | 0.02 | 0.027 | 0.017

Anexos



Zona Vulnerable ala contaminacion por nitratos de la Masa de Agua Subterranea de Vitoria. U ra
Sectores Oriental, Dulantzi y Occidental.
Informe anual. Afio 2016 PR

‘ Estaclén: Gazeta Punto de Control: Gazeta
|Cédigo: SCN2 Control: Calidad Cédigo Punto de Agua:
Coordenadas UTM | Territorio Histérico: Araba Masa de Agua: Aluvial de Vitoria
(ETRS89) Municiplo: Alegria-Dulantzi Tipo de Punto: Curso superficial
X: 538929 Cuenca: Zadorra Caudal:
Y: 4743422 Unidad Hidrogeolégica: Vitoria Uso:
Z: 558 Dominio: Cuaternario

Observaciones: Fotografia:

Seguimiento del Sector Dulantzi (Zona SCN2 - Gazeta
Vulnerable Vitoria). -

Muestreo directo en el curso superficial.

P,

Descarga Sene .
analitica Complata (Ver otras Fotograflas)

Volcado|
DATOS

Histérico:
- Se Inician muestreos para el control de la zona vulnerable en Junio-2005.

Ultimos Resultados Analiticos (SCN2 - Gazeta)

Fecha PH Cond. Oxida. RS. Na K Ca Mg Cl SO4 CO3 HCO3 NO3 NO2 NH4 P203

(UpH) (uSlem) (mgfl) (mg/) (mgfl) (mgl) (mg/) (mg/) (mgl) (mgl) (mgh) (mg/) (mg/) (mg/) (mg/) (mg/l)
2016/12/13| 8.07 | 594 519 | 114 [ 185 | 115 | 104 | 19.3 | 50.0 | <1.2 | 323 | 23.7 |<0.066<0.065| 0.101
2016/06/08 | 8.52 | 484 | 160 | 358 | 9.30 [1.42 | 930 | 105 | 145 | 336 | <3 | 258 | 527 |<0.066| 0.069 | 0.147
2016/04/05)| B.46 | 489 | 240 | 354 | 940 [1.12 | 850 | 870 | 17.7 | 302 | 50 | 251 | 16.9 [<0.066|<0.065| 0.033
2016/02/11| 817 | 483 | 368 | 333 | 702 [212| 95 | 615|126 | 39 | <3.0 [ 231 | 325 |<0.066/<0.065| 0.19
2015/12/01)| 8.23 | 595 | 152 | 411 | 127 [ 247 | 121 | 116 | 181 | 523 | <3 312 25 |<0.066| 0.18 | 0.236
2015/10/06 | 8.10 | 461 : 345 | 12.7 | 3.00 | 85.0 16.3 ) 263 | 6.2 |[<0.066( <0.06 | 0.190

STADISTICOS

Na K [ ca NO3 [ NO2 | NH4 | P203

mg/l) | (mg/l) | (mgll) | (mg/l) (mg/l) | (mg/l) | (mghl) | (mg/l)
V. Medio | 7. 607 : 399 | 123 | 2.2 [102.2 | 10.5 | 22.1 . 21.2 | 0.16 | 0.264 | 0.188
N°Vals. | 76 76 75 76 76 | 76 | 76 | 76 | 76 76 76 76 77 77 77 76

V Min. 710 | 437 0.0 264 55 |08 | 710 | 54 | 9.0 19.0 0.0 |2040 | 0.0 0.00 | 0.000 | 0.000
V.Max. B8.52 | 787 7.3 1290 | 37.0 | 81 |138.0 [ 140 | 440 | 70.0 | 11.0 [336.0 | 455 | 1.30 | 6.060 | 2.380
D.Stand. | 0.31 80 13 118 51 15 | 128 | 1.7 7.3 2.1 19 | 282 | 11.5 | 0.22 | 0.833 | 0.311
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INFORME REALIZADO POR telu p

ura

[

agentzia

Estacién: Eskalmendi
Cédigo: SCN3 Control: Calidad

Punto de Control: Eskalmendi
Cédigo Punto de Agua:

Coordenadas UTM | Territorio Histérico: Araba
(ETRS89) Municiplo: Vitoria-Gasteiz
X: 529113 Cuenca: Zadorra
Y: 4747241 Unidad Hidrogeolégica: Vitoria
Z:510 Dominlo: Cuaternario

Masa de Agua: Aluvial de Vitoria
Tipo de Punto: Curso Superficial
Caudal:

Uso:

Observaciones:

Seguimiento de la Zona Vulnerable a la
contaminacién por nitratos de Vitoria. Control
de la salida del Sector Oriental.

Muestreo directo en el curso superficial.

Volcado
DATOS8 l

Descarga Serie
analitica Completa

Histérico:

( Ver otras Fotografias )

- Se Inician muestreos para el control de la zona vuinerable en Junio-2005.

Ultimos Resultados Analiticos (SCN3 - Eskalmendi)

Fecha pH Cond. Oxida. R.S. Na K Ca Mg Cl S04 CO3 HCO3 NO3 NO2 NH4 P203
(UpH) (uS/cm) (mgll) (mg/l) (mg/) (mg/) (mg/) (mg/) (mgl) (mgh) (mgl) (mgl) (mgl) (mgl) (mg/) (mg/l)
2016/1213 224 X <0.065
2016/05/09 | 8.20 | 508 200 | 340 | 111 |1.52 | 102 | 7.66 | 156 | 40.1 <3 277 | 14.8 | 0.109 |<0.065| <0.031
2016/03/01 | 8.11 | 450 288 | 303 71 | 147 | 93 | 481 | 11.7 | 287 <3 247 | 17.2 [<0.066| <0.06 | 0.098
2016/01/13 | 8.06 | 606 148 | 41 12 1163 | 119 | 683 | 19 51.2 <3 296 | 27.8 | 0.069 | <0.06 | 0.215
2015/11/02| 7.93 | 625 222 | 437 | 139 [ 256 | 119 | 111 | 213 | 408 | <1.2 | 337 | B.55 |<0.066| <0.06 | 0.146
2015/09/02 | 8.02 | 537 255 | 377 | 139 |3.79 | 102 | .70 | 21.1 | 39.2 <3 289 | 5.76 |<0.066| <0.06 | 0.319
a0 U
o AR R EEE E R
(U.pH) | (uS/cm) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (ma/l) | (mg/l) | (mg/) | (mg/) | (ma/) | (mg/l) | (mg/l) | (mgll) | (mgll) | (mg/l) | (mgll)
V.Medio | 7.93 | 671 1.8 426 | 127 (19 [1170 | 85 | 287 | 53.7 | 0.2 |288.5 | 204 | 0.10 |0.032 | 0.093
N° Vals. 76 77 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 78 77 77 76
V Min. 7.40 | 450 0.0 303 71 | 05 | 860 | 48 | 11.0 | 22. 0.0 [2210 | 5.2 .00 | 0.000 | 0.000
V.Max. 8.57 | 1051 6.1 580 | 22.0 | 9.0 |142.0 | 13.6 | 60.C 90. 9.0 |3520 | 484 .51 .310 | 0.319
N Qtand no° 1N 142 /2 27 44 120 22 an 47 44 208 4n 4 an ner nra
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Zona Vulnerable ala contaminacion por nitratos de la Masa de Agua Subterranea de Vitoria. u ra
Sectores Oriental, Dulantzi y Occidental.
Informe anual. Afio 2016 @ i oeentiin

Estacién: Lopidana Punto de Control: Lopidana
i Cédigo: SCN4 Control: Calidad Cédigo Punto de Agua: 11244006
' Coordenadas UTM | Territorio Histérico: Araba Masa de Agua: Aluvial de Vitoria
| (ETRS89) Municipio: Vitoria-Gastelz Tipo de Punto: Manantial
X: 523844 Cuenca: Zadorra Caudal:
Y: 4748092 Unidad Hidrogeol6gica: Vitoria Uso: Abastecimiento urbano.
Z:509 Dominlo: Cuaternario
| Observaclones: Fotografia:

| Seguimiento de la Zona Vulnerable a la
| contaminacién por nitratos de Vitoria. Control
| de la salida del Sector Vitoria-Foronda.

| Muestreo directo en el manantial.

Descarga Sene
analitica Completa

(Ver otras Fotografias)

Histérico:
- Se Iniclan muestreos para el control de la zona vuilnerable en Enero-2009.

Ultimos Resultados Analiticos (SCN4 - Lopidana)

Fecha pH Cond. Oxida. RS. Na K Ca Mg CI S04 CO3 HCO3 NO3 NO2 NH4 P203

(U.pH) (uSfcm) (mg/) (mgll) (mg/l) (mgf) (mg/) (mg/) (mgf) (mgl) (mgl) (mg/l) (mgh) (mg/l) (mg/) (mgll)
2016/12/14| 7.35 | 561 388 | 125 | 057 | 104 [ 314 | 353 | 38.8 | <1.2 | 248 | 31.7 |<0.066|<0.065| <0.031
2016/05/09| 7.70 | 599 | 1.18 | 422 | 131 [ 092 | 127 [ 353 | 265 | 53.5 | <3 | 256 | 48.7 |<0.066|<0.065| <0.031
2016/03/01| 7.65 | 396 | 8.48 | 265 8 |274)| 757 | 312 | 175 | 316 195 | 5.05 [<0.066| 0.085 | 0.291
2016/01/13| 7.27 | 658 | 068 | 463 | 144 | 0.6 | 128 | 3.92 | 43.5 | 49.1 277 | 349 |<0.066| <0.06 | 0.05
2015/11/02 | 7.24 683 0.48 532 186 | 082 | 124 | 425 | 523 | 446 | <1.2 | 289 25.9 |<0.066| <0.06 | 0.096
2015/09/02 | 7. 0.40 17.0 | 0.62 48.7

N° Vals. 42 45 Ex 42 42 42 42 42 42 42 42 42 46 43 43 42
V Min. .60 | 235 0. 139 44 4 | 350 | 1. 8.0 7.0 ! 82.0 | 5.0 .00 | 0.000 | 0.000
V.Max. .00 | 1141 8. 672 213 | 27 |156.0 | 5. 77.0 | 683 X 341.0 | 77.5 1 ).100 | 0.291

D.Stand. .28 | 153 1. 11 3.2 4 226 | C 13.2 | 109 X 442 | 16.2 .02 .020 | 0.048

Anexos



INFORME REALIZADO POR telu p u ra

@ Ui Eentzia

I Estacién: Ullibarri Punto de Control: Ullibarri
| Codigo: SCN5 control: Calidad Cédigo Punto de Agua: 11243002
Coordenadas UTM | Territorio Histérico: Araba Masa de Agua: Aluvial de Vitoria
(ETRS89) Municiplo: Vitoria-Gasteiz Tipo de Punto: Manantial
X: 519472 Cuenca: Zadorra Caudal: 5 Us
Y: 4746481 Unidad Hidrogeolégica: Vitoria Uso: Abastecimiento urbano.
Z:509 Dominlo: Cuaternario
| Observaciones:

Seguimiento de la Zona Vulnerable a la
contaminacién por nitratos de Vitoria. Control
| de la salida del Sector Vitoria-Foronda.
| Integrado en la Red de Control de Plaguicidas.

Muestreo directo en el manantial.

Volcado
DATOS
Descarga Sene

analitica Completa

(Ver otras Fotografias)

Histérico:
- Se Iniclan muestreos para el control de ia zona vulnerable en Enero-2009.

Ultimos Resultados Analiticos (SCNS5 - Ullibarri)

Fecha pH Cond. Oxida. R.S. Na K Ca Mg Cl S04 CO3 HCO3 NO3 NO2 NH4 P203
(U.pH) (uSlcm) (mg/l) (mg/) (mg/l) (mg/) (mg/) (mg/) (mg/) (mg/) (mgl) (mg/) (mg/) (mg/) (mg/) (mg/l)
2016/12/14 | 7.47 | 493 318 | 591 | 065 | 100 | 285 | 13.6 | 226 | <1.2 | 278 | 21.0 |<0.066|<0.065| <0.031

2016/09/07 411 | <0.05 | 0.44
2016/06/07 | 7.40 | 508 136 | 359 | 8.01 (080 | 110 | 3.16 | 134 | 215 <3 292 | 4.47 |<0.066|<0.065) <0.031
2016/04/06 | 7.57 | 480 1.32 329 | 675 | 0.51 | 105 | 261 | 131 | 253 <3 275 | 21.4 |<0.066<0.065| <0.031
2016/02/12| 7.38 | 622 148 | 449 99 (0B84 | 133 | 365 | 249 | 413 | <3.0 | 276 | 63.8 |<0.066|<0.065| 0.043

2015/12/01 | 7.61 3 ; 110 | 2.76 | 14.6 ; 275 | 31.1 [<0.066| <0.06
STADISTICOS
m H i R NO3 | NO2 | NH4
(mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
V. Medio | 7. ; E .7 ; ; : X 25.6 | 0.00 | 0.013
N°Vals. | 44 45 43 44 44 | 44 | 44 | a4 44 44 44 44 54 45 45 44
VMin. | 6.80 | 437 0.0 | 271 | 43 | 03 [840 | 20 [ 50 [ 100 | 0.0 [240.0 | 45 | 0.00 | 0.000 | 0.000
V.Max. | 8.00 | 933 3.5 | 559 | 23.0 | 1.8 [138.0 | 41 | 56.0 | 51.3 | 0.0 |331.0 | 63.8 | 0.07 | 0.440 | 0.088
D.Stand. | 0.23 | 103 0.8 74 43 |03 [133 | 05 [ 109 | 10.3 | 0.0 | 18.3 | 146 | 0.01 | 0.068 | 0.024
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Zona Vulnerable a la contaminacién por nitratos de la Masa de Agua Subterranea de Vitoria. u ra
Sectores Oriental, Dulantzi y Occidental.
Informe anual. Afio 2016 @ Lo diiiaa

Plano 1. Situacion de los puntos de muestreo y contenido
en nitrato.

Anexos






INFORME REALIZADO POR relUf‘ Ul'a

Plano 2. Evolucién de las concentraciones de nitrato en los
puntos de muestreo anual.
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